
Sistema per l’isolamento acustico per parete e soffitto
STOP PUR

DATI TECNICI
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caratteristiche UM valore
formato pannello m 1.20 x 2 1.20 x 2

spessore pannello mm 20 30

peso kg/m2 11 12

spessore conglomerato mm 7.5 17.5

densità conglomerato kg/m3 130 130

proprietà termiche l
conduttività termica conglomerato W/m°K 0.035 0.035

conduttività termica cartongesso W/m°K 0.21 0.21

proprietà acustiche
potere fonoisolante dB 29 31

MATCO S.r.l.
Via Quadrelli 69 - 37055 - Ronco All’Adige - Verona - Italy

Tel: +39.045.6608111 - Fax +39.045.6608177

www.pluvitec.com
info@pluvitec.com

Azienda con sistema certificato

Company with certified system
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DESCRIZIONE PRODOTTO

STOP PUR mm 20 e mm 30 sono pannelli di cartongesso 
spessore mm 12,5 della larghezza di cm 120 preaccoppiati con uno 
strato di poliuretano conglomerato.
La linea STOP PUR è una linea di isolanti acustici a basso 
spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere 
applicati a parete e a soffitto su struttura metallica da cartongesso 
o con gli appositi profili per l’insonorizzazione di edifici esistenti.
STOP PUR può essere impiegato anche in intercapedini ove ci sia 
poco spessore a disposizione.

VOCE DI CAPITOLATO

L’isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante 
fornitura e posa in opera di pannelli preaccoppiati di cartongesso 
spessore mm 12,5 della larghezza di cm 120 preaccoppiati con uno 
strato di poliuretano conglomerato.


